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TRECH0 01 

 

 

FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

1. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 
do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P1 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km  

 

2. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 
Casos 
críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 3   x  

Instabilidade de taludes 1   x  

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 
adicionais) 

     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

3. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais          Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-01 

 

2 ï Localização 

Km: 0,030 Distância ao eixo: 3,00 m 
Extensão: 30,00m Lado (D/E): D 
UTM (Datum WGS 84)  
Inicial: 336348 m E; 7766134 m S Final: 336335 m E; 7766146 m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( X ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

1. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P2 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

2. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 4 1  x  

Instabilidade de taludes 2 1  x  

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

3. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais         Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-02 

 

2 ï Localização 

Km: 0,250   Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 60,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial:  336187 m E; 7766174 m S Final: 336085 m E; 7766119 m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  

 



                                                                                                             

RAAS ï Relatório de Avaliação 

Ambiental e Social 

Obra de Pavimentação e Drenagem de 14 Trechos Rurais da Bacia do 

Rio Mangaraí 
7 

 

 

 

 

4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

( x ) Sim                          (   ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

4. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P3 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

5. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 2   x  

Instabilidade de taludes 1   x  

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

6. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais            Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-03 

 

2 ï Localização 

Km: 0,650 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 80,00m Lado (D/E): D 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial:  335852m E; 7766015m S  Final: 335737m E; 7765966m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( x ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

7. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P4 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

8. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 5 1  x  

Instabilidade de taludes 2 1  x  

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

9. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais          Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-04 

 

2 ï Localização 

Km: 1,000 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 80,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial:  335520 m E; 7765820 m S Final: 335461m E; 7765769 m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

( x ) Sim                          (   ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

1. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P5 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

2. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 1   x  

Instabilidade de taludes      

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

3. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais            Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-05 

 

2 ï Localização 

Km: 1,200 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 60,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial:  335417m E; 7765705 m S Final: 335359m E; 7765667m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( x ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

4. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P6 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

5. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 1   x  

Instabilidade de taludes      

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

6. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 

 

OA
KM  0,5 KM  1 KM  1,5 KM  2

Limite FD                Limite FD                Limite FD                Limite FD                Limite FD               

EIXO DA RODOVIA                                            EIXO DA RODOVIA                                            EIXO DA RODOVIA                      



                                                                                                             

RAAS ï Relatório de Avaliação 

Ambiental e Social 

Obra de Pavimentação e Drenagem de 14 Trechos Rurais da Bacia do 

Rio Mangaraí 
18 

 

 

FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais            Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-06 

 

2 ï Localização 

Km: 1,300 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 60,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial: 335237m E; 7765577m S   Final: 335208m E; 7765549m S   

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( x ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

7. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P6 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

8. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 1   x  

Instabilidade de taludes      

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

9. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais            Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-06 

 

2 ï Localização 

Km: 1,300 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 60,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial: 335237m E; 7765577m S   Final: 335208m E; 7765549m S   

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( x ) Não 
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FICHA 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

10. Identificação 

Rodovia (nome): Trechos Rurais da Bacia 

do Rio Mangaraí 

Trecho 01 ï P7 

Extensão total: 52,34 Km Extensão do trecho: 1,54 Km 

 

11. Caracterização Geral das Ocorrências Ambientais 

Tipo de Ocorrência 
Número 

total 

Casos 

críticos 

Causa 

CN DC AT 

Erosão 1   x  

Instabilidade de taludes      

Recalque      

Outros (citar e incluir linhas 

adicionais) 
     

CN ï Causa natural. DC ï Deficiência na Conservação e AT ï Ação de Terceiros 

 

12. Diagrama Unifilar de Localização das Ocorrências Ambientais 
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FICHA 2 ï CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA AMBIENTAL 

 

1 ï Rodovia: Trechos Rurais            Código da ocorrência/Causa: T1 - ER-07 

 

2 ï Localização 

Km: 1,500 Distância ao eixo: 3,00m 

Extensão: 70,00m Lado (D/E): E 

UTM (Datum WGS 84)  

Inicial: 335135m E; 7765462m S Final: 335108m E; 7765447m S 

Início do trecho Km 0,00 - 336352 m E; 7766128 m S 

3 ï Descrição do evento 

Talude com solo exposto, sujeito à erosão hídrica.  
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4 ï Medidas corretivas propostas: 

Retaludamento, implantação de drenagem e proteção vegetal. 

 

 

5 ï Criticidade: (Para definição em conjunto com o DER/ES. Considerado crítico, a 

consultora deverá detalhar, a nível executivo para contratação junto com as obras de 

pavimentação da rodovia) 

(   ) Sim                          ( x ) Não 

 

 

 


